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INSTRUGOES DE SEGURANGA 


1. Por favor leia com atengfo estas instrucdes de seguranga. 

Por favor mantenha em seu poder esse Manual do Usuario para consulta. 

3. Por favor desligue o equipamento da tomada CA antes de limpar. 

Nao use detergente liquido ou em spray para a limpeza. 
Use flanela ou pano umido para limpeza. 

4. Quando instalar 0 equipamento, a tomada elétrica deve estar colocada proxima ao 

equipamento e deve ser de facil acesso. 

Por favor mantenha esse equipamento afastado de areas com umidade. 

6. Instale este equipamento em uma superficie segura. Se 0 equipamento nao estiver sobre 
uma superficie segura, ele podera cair e causar acidentes. 

7. As aberturas no revestimento so para circulacdo de ar. Por favor proteja esse 
equipamento do excesso de calor. NAO OBSTRUA AS ABERTURAS. 

8. Assegure-se da voltagem utilizada pela fonte de energia quando conectar o equipamento 
a tomada elétrica. 

9. Posicione os fios onde as pessoas nao possam pisar ou tropecar. Nao coloque objetos 
sobre os fios elétricos. 

10. Todos os Cuidados e Avisos sobre 0 equipamento devem ser observados. 

11. Se o equipamento nfo for utilizado por varios dias, desconecte o equipamento das 
tomadas elétricas para evitar danos devido a oscilagées de corrente. 

12. Nunca derrame qualquer liquido dentro das aberturas, isto podera causar fogo ou choque 
elétrico. 

13. Nunca abra o equipamento. Por razdes de seguran¢a, 0 equipamento sé deve ser aberto 
por assisténcia técnica qualificada. 

14. Caso uma das seguintes situagédes ocorrer, solicite a verificacdo do equipamento por 
assisténcia técnica qualificada: 

(a) O fio elétrico ou a tomada estao avariados. 

(b) Penetracgao de liquido dentro do equipamento. 

(c) O equipamento foi exposto a umidade. 

(d) O equipamento nao funcionou corretamente ou vocé nao consegue fazé-lo funcionar 
de acordo com o manual do usuario. 

(e) O equipamento caiu e sofreu avarias. 

(f) Seo equipamento apresentar sinais Obvios de avarias. 

15. NAO MANTENHA ESTE EQUIPAMENTO EM UM AMBIENTE INADEQUADO; 
COM TEMPERATURAS ACIMA DE 60°C(140°F), ISSO PODERA DANIFICAR O 
EQUIPAMENTO. O nivel de intensidade Sonora na posicAo do operador, de acordo 
com a IEC704-1:1982 € igual ou inferior a 70dB(A) 

16. PERIGO: Radiagao laser invisivel quando aberto. Evite exposicao direta aos raios. 

De acordo com os padrées de radiagaéo da FDA,21 CFR, subcapitulo J. 
Energia do Laser: Comprimento da Onda:783+3nm 

Energia de Emissao:0,7mW 

Laser de diodo: classe 3b 


Nn 
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PRECAUCOES 


!{ Nao abra o drive para tentar 
conserta-lo. A remocao da tampa 
podera causar exposicao a perigosa 
emissao de raios laser e alta voltagem. 


Recomendamos ao usuario que 
encaminhe o drive defeituoso ao 
vendedor original, onde a compra foi 
efetuada, para conserto. 





e Use a embalagem original para transporte do drive ou para encaminha-lo para reparo. A 
embalagem original foi projetada para proteger o seu drive sob condigées severas. 


e Nao mantenha seu drive CD-RW exposto aos raios solares, sobre fontes de calor ou 
proximo a aparelhos elétricos que absorvam grande quantidade de energia. 

e —_ Use flanela ou pano macio para limpeza. Mantenha seu drive afastado da umidade ou de 
liquidos, incluindo agua, produtos de limpeza ou solventes. 


e Mantenha seus discos CD-R/RW limpos. O uso de um pano macio, sem poeira, para 
limpar a superficie do seu disco CD-R/RW antes da gravacao ira manter a integridade da 
gravacao dos dados. 


e Nao exponha seu drive a impactos nem o deixe cair. 
e__ A instalacao e operacao do drive devem ser efetuadas em nivel horizontal. 


e As leis de direito autoral de cada pais disciplinam a reprodugao de produtos com 
copyright. Os usuarios de drives CD-RW devem ser responsaveis pelo seu uso no caso de 
copias nao autorizadas de produtos com copyright. 


e —Serao obtidos melhores resultados se vocé copiar os dados do HD, em lugar de copiar os 
dados através de copia no modo "on the fly" (instantaneo). Assim sendo, recomendamos 
que o usuario reserve espa¢o suficiente no buffer (pelo menos 800 MB). 
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INTRODUGAO 


Obrigado por adquirir 0 drive, que permite regravar CDs, gravar CDs e ainda ler CDs em um 
drive seguro de alta performance. Por favor leia este manual cuidadosamente e o mantenha 
proximo para futuras consultas. Utilize este manual para instalacao, operacao e resolugao de 
problemas. 


O que o Drive Pode Fazer 


O drive é um drive para Regravagao de CDs que proporciona performances com qualidade 
profissional em gravacées, regravacoes e leitura de CDs. Esse notavel e versatil drive ¢ capaz 
de: 


e Grava midias CD-R (CD gravaveis). 
e Grava midias CD-RW (CD regravaveis) de alta velocidade. 
e Reproduz todas as midias CD-ROM e CD-R de dados. 


(NOTA: As velocidades maximas do drive para Gravac4o, Regravacdo e Reproducéo 
estao impressas na caixa original.) 


O drive suporta Operag¢ao OPC (ROPC) e é compativel com Plug & Play Windows. O recurso 
Flash Memory permite a atualizagao do drive para a revisao mais atual (disponivel no site da 
Internet) sem que seja preciso abrir o drive. A tecnologia Buffer Underrun Proof elimina erros 
de buffer, assim vocé pode usar seu computador de modo seguro para outras atividades 
enquanto grava um disco CD-R ou CD-RW . 


Compatibilidade de Formato 


Este drive é um versatil drive de disco optico. Na funcao gravacao, ele é capaz de gravar dados, 
de acordo com o Orange Book Parte2/ parte3/ volume?: alta velocidade, em discos CD-R/RW, 
combinada com programas aplicativos para gravacao. Na fung4o leitura, ele ¢ capaz de ler 
todos os formatos de CD e midias: CD-ROM, CD-ROM XA, CD-DA, Photo CD, CD-I, 
Karaoke CD, CD-Extra, Video CD, CD plus, UDF e CD-TEXT. 


Modos de Gravagao 
Faixa a Faixa 


Os dados podem ser gravados no disco, uma faixa de cada vez. Novas faixas podem ser 
acrescentadas mais tarde. CDs de musica nao podem ser executados em um CD player ou 
unidade de CD-ROM até que o disco seja finalizado. 


Disco Continuo 


Os dados podem ser gravados inteiramente em um disco, em um Unico movimento. Neste 
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modo, nao é permitida a adicao posterior de novos dados. 
Sess4o Unica 


Os dados podem ser gravados no disco, uma sessao de cada vez. Novas sessdes podem ser 
gravadas mais tarde usando este modo. Mais espaco em disco podera ser utilizado porque nao 
existe intervalo entre as trilhas. 


Sessées Continuas 


Os dados podem ser gravados no disco em uma sessao. Novas sessOes podem ser gravadas 
mais tarde usando este modo. Menos espaco em disco sera utilizado porque foi criado um 
intervalo entre as sessGes. 


Gravagao de Pacotes de Dados 


Este modo ¢ util para back up de dados. Os dados podem ser adicionados diretamente as faixas 
em midias CD-R/RW ou podem ser apagados diretamente nas faixas se forem usadas somente 
midias CD-RW. Para usar este modo, seu programa deve ser compativel com a func¢ao de 
gravac¢ao de Pacote. 


O Que Vocé Pode Fazer com o Drive 

e Gravar dados ou audio em midias de CDs gravaveis ou regravaveis. 
Escutar CDs de musica 
Assistir filmes em VCD 
Salvar fotos ou outras imagens em CDs gravaveis ou regravaveis. 
Arquivar imagens e videos em um CD. 


Gravar novos softwares de programas em um CD. 
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CONFIGURAGAO DO SISTEMA 
Requisitos do Sistema para USB 1.1 


Este drive possui uma interface USB (Universal Serial Bus) 2.0 de alta velocidade. Vocé 
também podera usa-lo com USB versao 1.1. Para assegurar uma performance estavel de 
leitura/gravac4o/regravacao, recomendamos um sistema PC compativel com IBM, com as 
seguintes caracteristicas. 





CPU: Pentium III 500 MHz ou superior com controlador USB 1.1 embutido 
(alguns controladores ou placas mae USB podem nfo suportar todos 
os tipos de dispositivos USB). 

SistOper Windows 98SE/ME/2000/XP 

Memoria Deve atender as exigéncias recomendadas de RAM para o seu sistema 
operacional. (minimo de 256MB recomendado) 











Drive de CD-ROM Para instalacéo do programa 




















Disco Rigido Capacidade minima disponivel 650MB para criar um CD de arquivo 
de imagem 
(Nao ative a calibragao térmica do HDD durante a operagdao) 
Interface Conector de interface USB 
NOTA: 


(1) Conectando-se a interface USB 1.1 a melhor performance do drive é 4X para CD-R, 4X 
para CD-RW e 6X para leitura de CD-ROM. 


(2) Alguns discos rigidos de alta velocidade estado equipados com a fungao "Auto Thermal 
Re-calibration" (Recalibragao Térmica Automatica). Por favor desative essa fungdao na 
configuracdao BIOS para evitar erros de leitura (Buffer Under-run). 


Requisitos Adicionais para USB 2.0 


Interface E necessario interface USB 2.0 de Alta Velocidade para alcangar 
velocidades maximas 

















NOTA: 
(1) A placa adaptadora USB 2.0 de Alta Velocidade é vendida separadamente e nao faz parte 
dessa embalagem. 


(2) Para alcangar velocidade maxima de gravagdao/leitura o seu sistema podera exigir que os 
dados sejam primeiro copiados no disco rigido ao invés de diretamente de outro disco fonte 
ou drive . 
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CARACTERISTICAS E CONTROLES 


Visao Frontal 


Figura: Visdo Frontal do drive 





A | Botao Ejetar/Fechar | Empurre 0 botao para ejetar/fechar a bandeja. 





B | Ocupado/ LED de Indicagao de status de operacao do drive. A luz acesa significa 
Gravacao Ocupado; a luz piscando significa Gravar/Regravar. 





C | Orificio de Ejecgao de | No caso do botao de Ejegao nao funcionar, insira um pequeno 
Emergéncia palito ou clip de papel neste orificio para ejetar a bandeja. 





Nota: Desligue a corrente antes de realizar a ejegao manual. 
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Visao Traseira 





Figura: Visdo Traseira do drive 





A | Conector de Forca Conector de 5 pinos para entrada de forga CC. 
B | Conector USB Tomada USB tipo B padrao. 
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UsuArios USB 2.0 


USB 2.0 é uma tecnologia muito recente. Desse modo, muitos computadores néo possuem 
suporte original para USB 2.0. Vocé devera instalar uma placa adaptadora USB 2.0 para o seu 
drive Externo para operar nas velocidades USB 2.0. Caso vocé nao possua uma placa USB 2.0 
instalada, este drive ira ainda assim funcionar ligado a uma conexao USB 1.1 padrao, mas a 
velocidade sera limitada pela velocidade do USB 1.1. Apos instalar uma placa adaptadora 
USB 2.0, siga os passos abaixo para o seu sistema operacional verificar se a placa USB 2,0 esta 
corretamente instalada. 


Usuarios do Windows® 98SE/ME: 

Clique com o botio direito do mouse em My Computer (Meu Computador) e selecione 
Properties (Propriedades). 

Selecione a guia Device Manager (Gerenciador de Dispositivo). 

Se houver um ponto de exclamacao amarelo proximo aos Controladores USB (Universal Serial 
Bus), entre em contato com o fabricante da placa para orientagao. 


Usuarios do Windows® 2000/XP: 

Clique com o botio direito do mouse em My Computer (Meu Computador) e selecione 
Properties (Propriedades). 

Selecione a guia de hardware. 

Clique no botaéo Device Manager (Gerenciador de Dispositivo). 

Se houver um ponto de exclamagao amarelo proximo aos Controladores USB (Universal Serial 
Bus), entre em contato com o fabricante da placa para orientagao. 


Instrugées para instalagao do Programa USB para Windows 98SE: 

Este drive USB é um dispositivo de armazenamento USB Plug&Play. Se vocé estiver usando 
alguns dos Sistemas Operacionais a seguir: como por exemplo Windows ME, Windows 2000 e 
Windows XP, tudo que vocé precisa ¢ conecta-lo adequadamente ao seu computador. Assim o 
drive estara pronto para ser utilizado. 


No entanto, um PC que utilize o SistOper Windows 98SE nfo ira reconhecer este drive USB se 
vocé estiver instalando este drive pela primeira vez. Desse modo, vocé precisara instalar um 
programa em seu computador para que este drive USB seja instalado adequadamente em seu 
computador. 


Vocé podera encontrar 0 programa USB para o SistOper Windows 98SE OS no Disquete 
incluido e no programa USB para diretério Windows 98 OS no kit do Programa de Gravagao. 
Siga por favor as instrug6des do seu SistOper para instalar o programa para o drive USB, em 
seguida reinicie seu computador. 


CUIDADO: 


Por favor limite a sua velocidade de gravagao em 4X ou 8X caso seu computador seja somente 
equipado com uma interface USB1.1 de velocidade mais lenta ou se sua porta PCMCIA NAO 
suporta interface Card Bus . A tentativa de gravacao em alta velocidade com uma interface lenta 
pode freqiientemente causar sobrecarga de buffer e pausas de gravacéo (Quando o LED Ocupado 
estiver piscando) afetando de modo negativo a qualidade de gravacao. 
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CONEXAO 





1. Conexao do Cabo de Alimentacao. 


2. Conexao do Cabo USB 2.0 de Alta-velocidade. 
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INSTALAGAO DO DRIVE 


1. _Inicie seu computador. Aguarde o sistema operacional carregar e depois insira 0 
CD de instalac4o fornecido. Siga as instrugées da tela para instalar o Programa de 
gravac4o a partir do CD fornecido. 

(O kit de gravador de CD contém o software necessario ao sistema para usar o seu drive 
CD-RW). 


2. Ligue o cabo de forga ao drive. 


(Para evitar danos ao cabo de forca, faga a conex4o cuidadosamente evitando amassar 0 
plugue de forga). 


3. Faga a ligacao do plugue tipo B do cabo USB de alta velocidade incluido ao drive. 


(Examine a conexdo cuidadosamente seguindo a orientagao correta). 


4. Conecte a extremidade da tomada tipo A do cabo USB de Alta Velocidade a 
conex4o da placa adaptadora USB 2.0 de seu computador. O drive esta pronto para 
ser utilizado. 


(NOTA: Caso vocé nao possa identificar a conexao USB 2.0, consulte as instrugdes da 
sua placa USB 2.0. Se vocé nfo tiver uma placa adaptadora USB 2.0 instalada, ainda 
assim vocé podera conectar o drive a uma conex4o USB 1.1 padrao) 


5. Notas especificas para o usuario de Windows 98SE. 


Caso seja essa a primeira vez que vocé instala esse drive USB no Sistema Operacional 
Windows 98SE (Segunda Edigao), vocé tera que instalar um programa USB para o seu 
Windows 98SE. Siga as instrucées da tela para instalar o programa USB corretamente e 
depois reinicie 0 seu computador. (Para mais detalhes, consulte por favor a pagina 
Usuarios de USB 2.0). 
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OPERAGAO 
Instalar os Drivers de Dispositivos Necessarios 


No Windows, o drive atua como um “Drive de CD-ROM” para o propésito de instalacao e 
configuragéo. Em alguns casos, vocé precisara instalar softwares adicionais para pode utilizar 
todos os recursos do drive. 


Para usar o drive em um computador: 

@ Como um drive de CD-ROM: A maior parte dos Sistemas Operacionais 
Windows (Windows XP, Windows ME, Windows 2000, Windows 98 e Windows 
95) fornecem um driver genérico de CD-ROM que permite usar 0 drive como um 
drive de CD-ROM padrao. Vocé nao precisa instalar nada mais. 

@ Como um drive CD-R/CD-RW : Para gravar em midias CD-R ou CD-RW, 
vocé precisara de softwares adicionais. O kit de softwares de Gravacao incluido 
ira fornecer a vocé fun¢gdes como controlar seus CDs, fazer back up de seu disco 
rigido ou de arquivos, capturar audio, duplicar CDs e muito mais. 


Colocar e Retirar o Disco da Bandeja 


(1)  Depois que o drive estiver ligado, empurre 0 bot4o de Ejecao no painel 
frontal. A bandeja deslizara para fora em alguns segundos. 

(2) Coloque um disco com o roétulo para cima na depressao da bandeja. O disco 
devera estar pousado na bandeja. 





Figura: Colocando o Disco na Bandeja 


(3)  Pressione 0 botao de Ejecao novamente e a bandeja sera recolhida em 
segundos. 
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GRAVANDO CDs 


Antes de comegar, por favor assegure-se de ter instalado o software 
adequado para a Gravagao de CDs. 


Software e Manuais de Gravagao 


O software de Gravagao incluido foi projetado para lhe dar os melhores resultados associados 
a facilidade de operacao. O manual do usuario detalhado do software de gravacao sera 
automaticamente instalado em seu computador quando o software de gravagao for instalado. 
Por favor consulte o manual do usuario para os procedimentos de operacao detalhados. 


Discos 
Vocé pode usar discos convencionais Somente-leitura ou discos CD-R/RW com o seu 
aparelho. 


Midias CD-R/RW Recomendadas 

Pode nao ser possivel gravar em algumas midias CD-R/RW, devido a diferengas na qualidade 
de fabricacao. Recomendamos midias CD-R/RW dos seguintes fabricantes que se mostraram 
satisfatorias quando utilizadas em nosso drive. 

















Midia CD-R compact |4\M{, AMT, CMC, Csita, Cursor, Delphi, DST, E-TOP, ESPRIT, 
alist Ever Media, Fornet, Fujifilm, GAT, GigaStor, GQ, InfoDisc, 
eeekeciee | KingPro, Kodak, LeadData, Maxell, Mitsubishi, Memorex, 

Mirage, Mitsumi, MoserBaer(India), MPO, NanYa, Plasmon, 
Postech, Princo, Prodisc, RAMedia, Ricoh, Ritek, SAST, 
SKC(Korea), SONY, Taroko, TDK, TY, Verbatim 

Midia CD- ose AMT, CdBoss, CMC, CompUSA, DataStone, Ever Media, 

RW de Baixa = ( Fornet, Gigadata, GigaStor, LeadData, Maxell, MBI, MCW, 

Velocidade HeWntable Mitsubishi, Philips, Pony, Power, Princo, Ricoh, Ritek, TetaSys, 

Verbatim, Winner 

Midia CD- oer: AMT, CMC, CompUSA, Cursor, Fornet, Imation, Infodisc, 

RW de Alta : (bs Maxell, Mitsubishi, NanYa, Plextor, Postech, Prodisc, Ricoh, 

Velocidade | "°°"! | Ritek, SKC(Korea), TDK 

Midia CD- comercre |CMC, DAXON, InfoDisc, Mitsubishi, NanYa, ProDisc, Ricoh, 

RW de Ultra oli (G% |Ritek, SKC(Korea) 

Velocidade ReWntable)S 

















NOTA: Sujeito a alteragées sem prévio aviso. 
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EXECUGAO DE CDs 


Executando CDs de Audio 


Para ouvir um CD de audio, conecte um cabo de audio ao conector de audio analégico no 
painel posterior do drive e conecte a outra ponta a sua placa de som. 


Para ouvir musica através da placa de som do computador, vocé pode controlar o volume com 
o controle de volume do Windows Media Player ou na barra de tarefas do CD Player. Vocé 
também pode tirar o som da sua placa de som e ouvir musica usando fones de ouvido ou alto 
falantes independentes. 
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Se vocé encontrar qualquer problema durante a instalacao ou uso normal de seu gravador CD- 
RW, por favor consulte as informag6es a seguir. 


Problemas na Leitura 





Sintoma 


Possiveis Causas 


Solugdes 





Nao funciona 


Falta de energia 


Verifique se 0 cabo de alimentacao esta 
conectado firmemente a tomada. 





O cabo USB nfo esta 
conectado adequadamente. 


Assegure-se de que 0 cabo USB e os 
conectores nao estejam defeituosos, 
dobrados ou amassados. Confira 
principalmente os pinos. 





Nao ha reconhecimento 
do drive CD-RW. 


A energia nao esta ligada. 


Verifique se o LED do seu drive CD-RW 
esta aceso. Se nao estiver, néo ha 
energia. 





Cabo USB nao esta 
conectado de modo 
adequado entre a porta USB 
do computador e o drive 
CD-RW 


Assegure-se de que os dois conectores do 
cabo USB estao conectados de forma 
correta as portas USB do computador e 
do gravador CD-RW. 





O drive USB do CD-RW 
nao esta sendo reconhecido 
pelo Sistema Operacional 
Windows. 


Por favor consulte 0 capitulo sobre 
usuarios de USB 2.0 e verifique se 0 
driver USB esta instalado 
adequadamente.. 





Nao ha som nos alto 
falantes externos quando 
vocé esta executando 
um CD de musica. 


A placa de som nao esta 
funcionando corretamente. 


Conecte os alto falantes 4 conexao de 
fones de ouvido de seu drive CD-RW 
enquanto estiver executando um CD de 
musica Se vocé ouvir o som dos alto 
falantes, o drive esta funcionando 
corretamente. 


Assegure-se de que seu drive CD-RW 
esteja corretamente ligado ao 
computador 


Verifique se o driver MCI de CD-Audio 
esta instalado. 





Nivel de som baixo do 
drive CD-RW 


Ajuste inadequado do nivel 
de volume no controle de 
volume do Windows 


Verifique se o a op¢ao principal, os niveis 
de volume e a opcao CD no controle de 
volume estado corretos. 





Ruido excessivo durante 
a leitura. 





Disco de formato ilegivel. 


Substitua por outro. 








Selo preso a superficie. 





Destaque o selo cuidadosamente. Nao 
provoque nenhum arranhao. 
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Sintoma 


Possiveis Causas 


Solugdes 





¢ Nao é possivel a 
visualizacao de 
fotos em discos 
CD. 


¢  Apenas a primeira 
sessao de um 
disco de multi- 
sessdes pode ser 
lida. 


¢ Mensagem de erro 
durante a leitura 
das imagens do 
CD. 


Disco CD com fotos 
defeituoso. 


Tente visualizar outro disco CD com 
fotos e verifique se a leitura esta 
correta. Se funcionar corretamente, 
substitua 0 disco defeituoso. 





Apenas a primeira 
sessao de um disco de 
multi-sess6es pode ser 
lida. 


O modo "Close Disc" 
(Fechar Disco”) nao foi 
selecionado na gravacao 
anterior. 


Sess6es adicionais nao podem ser lidas 
porque a sesso de gravagao de dados 
anterior foi fechada. Regrave em uma 
outra midia CD-R/RW. 





A tampa nao pode ser 
aberta (Ejetar). 


Ejecao travada pelo 
programa. 


Feche 0 programa em execugao e tente o 
botao de ejetar para abrir a tampa. 





CD colocado de modo 
incorreto. 


Puxe a Alavanca na parte inferior do 
drive para frente para abrir a tampa 
superior. 





¢ A sessao anterior 
do disco CD-RW 
nao pode ser lida 
ja que foi 
gravada pelo 
menos duas 
vezes. 


* Ocorreu erro de 


NAO foram selecionados no 
Programa os itens "Load 
Contents" (Carregar 
Contetidos) ou "Import 
Session" (Importar Sessao). 


Se for gravado sem assinalar "Load 
Contents" (Carregar Contetidos) ou 
"Import Session" (Importar Sessao), a 
leitura sera impossivel. Mas se forem 
usados programas utilitarios como o 
"Session Selection" (Selegao da 
Sesso), da Adaptec, a sess4o anterior 
podera ser lida. 











leitura. Drive de CD-ROM ¢ — Arranhées profundos, marcas de dedos ou 
defeituoso. outras contaminagées sobre a superficie 
do disco impedem o drive da leitura dos 
dados. Conserve 0 disco sempre limpo. 
° A sessao anterior | Colocacao de CD de ¢  Pelo fato de compact discs de audio nao 
do disco CD-RW | Musica. possuirem informagées digitais, a 


nao pode ser lida 
ja que foi gravada 
pelo menos duas 
vezes. 


° Ocorreu erro de 
leitura. 


digitagaéo de comandos no computador 
com um CD de audio no drive 
ocasionara uma mensagem de erro. 





Disco colocado ao contrario 








Remova 0 disco da bandeja e 0 recoloque 
com o rotulo voltado para cima. 
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PORTUGUES 








Sintoma Possiveis Causas Solugdes 

O disco CD-RW Os discos CD-RW no drive |* O drive de CD-ROM nfo consegue 
gravado pelo modo foram formatados com iniciar/ler nenhum disco CD-R/RW 
Gravagao de Pacoteem | "Random Write" (Gravagao formatado no modo "Random Write" 
outro drive de CD-ROM | Aleatéria). (Gravagao Aleatoria). Se vocé quiser 
nao pode ser iniciado. ler o disco, use por favor um drive CD- 


RW, ou faga o download no site da 
Adaptec e instale uma Leitora UDF em 
seu PC que permita aos drives de CD- 
ROM ler gravagées feitas no modo 
"Random Write" (Gravagao Aleatoria). 
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PORTUGUES 


Problemas de Gravagao 





Sintoma 


Possiveis Causas 


Solugdes 





Nao é possivel gravar. 


A utilizacao de outro 
programa nao compativel 
com seu drive CD-RW. 


¢ Utilizar o programa fornecido com o drive 
CD-RW. Se usar outro programa, 
assegure-se de que € compativel com 
seu gravador, entrando em contato com 
o fornecedor do programa. 





Disco colocado ao contrario 


* —Recoloque o disco com 0 rétulo voltado 
para cima. 





Falta de capacidade no 
Disco Rigido. 


¢ Geralmente é necessario de 1,2 a 2 vezes 
o tamanho dos dados de gravacao. Isso 
pode variar de acordo com 0 método de 
gravacgao. 





Falta de energia 


¢  Verifique se 0 cabo de alimentag¢ao esta 
conectado firmemente a tomada. 





O cabo USB nao esta 
conectado adequadamente. 


¢ — Assegure-se de que 0 cabo USB e os 
conectores nao estejam defeituosos, 
dobrados ou amassados. Verifique 
principalmente os pinos. 





Ocorréncia de erros de 
gravacao (Erros de 
Buffer). 





Utilizacao da rede. 


° Movimento do mouse 
ou ativacao do 
protetor de tela 
durante a gravacao. 


. Outros aplicativos 
sendo executados. 


¢ Se utilizar o mouse, movimento de 
protegao de tela ou outros aplicativos, 
ou gravar em um ambiente de rede, 
podem ocorrer erros devido a falta de 
recursos na CPU do PC. 


¢ Regrave apos desconectar-se da rede. 


¢  Desative o protetor de tela e o modo 
economia de energia. 


¢  Feche os outros aplicativos exceto 0 
programa de gravacao. 





Falta de memoria no PC. 


¢ Devido a falta de memoria principal no 
PC, deve ter ocorrido troca de espago 
no disco rigido. Caso tenha ocorrido, 
os dados do disco rigido podem ser 
interrompidos causando erro de buffer. 


¢ Aumentar a capacidade da memoria 
principal. 





Recalibracao térmica 
automatica acionada. 


¢  Desative “Recalibracao térmica 
automatica” na configura¢ao BIOS. 


¢ Use um outro disco rigido caso esse nao 
possa ser desativado. 





Midia CD-R/RW 
Defeituosa. 


¢ Midia CD-R/RW pode estar suja, 
arranhada ou avariada. Grave 
novamente em outra midia CD- 
R/RW. 








Falta de capacidade no 
Disco Rigido. 





¢ Geralmente é necessario de 1,2 a 2 vezes 
o tamanho dos dados de gravacao. Isso 
pode variar de acordo com 0 método de 
gravagao. 
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PORTUGUES 








adequado entre a porta USB 
do computador e o drive 
CD-RW 


Sintoma Possiveis Causas Solugdes 
Nao ha reconhecimento | Cabo USB nfo esta ¢ — Assegure-se de que ambas as conex6es do 
do drive. conectado de modo cabo USB estejam conectadas de forma 


correta as portas USB no computador e 
no drive CD-RW. 





O drive USB do CD-RW 
nao esta sendo reconhecido 
pelo Sistema Operacional 
Windows. 


¢ Por favor consulte o capitulo Usuarios de 
USB 2.0 e verifique se o driver USB 
esta instalado adequadamente. 





A utilizacao de outro 
programa nao compativel 
com seu drive CD-RW. 


¢ Utilizar o programa fornecido com o seu 
drive CD-RW. Se usar outro programa, 
assegure-se de que € compativel com 
seu gravador, entrando em contato com 
o fornecedor do programa. 





Nao € possivel 
adicionar gravag6es ao 
CD-RW. 


Gravacao com outro 
programa. 


¢ Se forem usados programas diferentes dos 
utilizados em gravag6es anteriores, 
podem ocorrer erros. Use sempre 0 
mesmo programa. 





Falta capacidade no 
CD-R/RW. 


*  Capacidade da midia CD-R/RW esta 
limitada a 650MB (tipo 74 min), 
incluindo dados lead-in, lead-out e 
TOC. Use uma nova midia CD-R/RW 
se a capacidade for insuficiente para os 
dados adicionais. 





Nao é possivel gravar 





na velocidade mais alta. 


Midia CD-R/RW nao é 
compativel com a 
velocidade mais alta. 


¢ Use discos compativeis com velocidade 
mais alta ou grave com velocidade mais 
baixa. 





Ocorreu erro de buffer. 


¢  Consulte 0 item “Erro de Buffer”. 





Midia CD-R/RW 
Defeituosa. 


¢ Midia CD-R/RW pode estar suja, 
arranhada ou avariada. Grave 
novamente em outra midia CD- 
R/RW. 








A utilizacao de outro 
programa nao incluido com 
seu drive CD-RW. 





¢ Utilizar o programa fornecido com o seu 
drive CD-RW. Se usar outro programa, 
assegure-se de que € compativel com 
seu gravador, entrando em contato com 
o fornecedor do programa. 
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